TARIM ALET VE MAKINE TEST MERKEZi MUDURLUGU
DONER SERMAYE iSLETMESi

TRAKTOR VE i$ MAKINALARI BOLUMU
2018 YILI BiRiM FiYAT LiSTESI

BIiRIM FiYAT (TL)

(KDV HARIG)
DIREKTIF NO KONU MUAYENE VE RAPOR KAPSAM
DENEY GENISLETME
(TL) (TL) (TL)
PARCA VE KARAKTERISTIKLERI
1- Azami YUkIa Agirlik 545 345 52
2- Arka Tescil Plakasinin Montaj Boslugu 545 345 52
2009/63/AT
(74/151/AT) 3- Sivi Yakit Tanklari 1.205 345 52
4- Denge Agirliklari 545 345 52
5- Sesli Uyari Aygitlari 545 345 52
6- Izin Verilen Guraltu Seviyeleri 1.900 345 52
2009/60/AT .
(74/152/AT) MAKSIMUM HIZ VE YUK PLATFORMU 905 545 52
2009/59/AT =
(T4/346/AT) GERI GORUS AYNASI 755 545 52
2008/2/AT o
(T4/347IAT) GORUS ALANI VE SILECEKLER 755 545 52
2009/66/AT 5 . 3
(75/321/AT) DUMENLEME DUZENI 1.500 545 52
2009/64/AT Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) 755 545
(75/322/AT) (Rapor Inceleme ve Dokiimantasyon)
FOMTSIAT  lEMNIVET KEMERI BAGLANTI NOKTASI 755 545 52
ISO 3776-2
76/432/AT FRENLEME DUZENI 2.720 545 52
76/763/AT YOLCU OTURMA YERI 755 545 52
2009/76/AT {S‘;{LEJF:(US%%)IQIN GURULTU SINIRLARI 2232
(77/311/AT) e %
OECD Kod 5 (YUKLU) 2.660
SURUCU OTURAKLARI
I. Sinif 2.720
I. ve Il. Sinif 2.720
78/764/AT 1.365
. ve lll. Sinif 2.720
I, Il ve lll. Sinif 5.440
Ek-4 Traktére uygunlugu 755 545 52
1SO 5007 I;Ier b‘II" titresim sinifi testi igin 2375 TL deney 1.365
Ucreti alinir
ISO 7096 Her b.u' titresim sinifi testi igin 2375 TL deney 1365
Ucreti alinir
EN 13490 !T|er b_lr titresim sinifi testi icin 2375 TL deney 1365
tcreti alinir
2009/61/AT .
(78/933/AT) AYDINLATMA SISTEMLERI 1.160 545 52




{270932"353?% ON CEKI KANCAS| 755 545 52
(2709322725,% KORUYUGU YAPI STATIK TESTI 9.135 1.500
80/720/AT ggg'ENhf’éNM‘é‘;';" VE  PENCERELERIN 1.160 545 52
86/297/AT KUYRUK MILI 755 545 52
86/298/AT DAR IZLI TRAKTORLERDE ARKAYA 9.135 1500
OECD Kod 7  [TAKILAN KORUYUCU YAP!
86/415/AT SURUCU KONTROL DUZENLERI 755 545 52
DAR IZLI TRAKTORDE SURUCU OTURAGI ONUNE TAKILAN KORUYUCU YAPI
87/402/AT a) Yanal Stabilite Deneyi 755 75
OECD Kod 6  |p) Yuvarlanma Deneyi 1.500 1.500 75
c) Yukleme Deneyleri 9.135
STANDART TRAKTORLERDE SURUCU OTURAGI ONUNE TAKILAN KORUYUCU YAPI
a) Yanal Stabilite Deneyi 755 75
SGM 2002/7
b) Yuvarlanma Deneyi 1.500 1.500 75
c) Yukleme Deneyleri 9.135
PARCA VE KARAKTERISTIKLER
1-Traktér Boyutlar ve Cekilebilir Yiik 545 345 52
e
2009/144/AT 3- Kabinde Camlar 755 345 52
(89/173/AT) 4-Traktor ve Ekipman Arasindaki Mekanik Baglanti ve Baglama Noktasindaki Yak
4-1) Aksam Tip Deneyi 4.900 1.500
4-2) Aksam Tip Onayi Varsa 755 345 52
5-Traktor Uzerindeki Sabit Plakalar 545 345 52
6- Romork Freni ve Fren Kaplini 755 345 52
a) Rapor Inceleme ve Dokiimantasyon 755 345
2000/25/AT - ;
E)ygg{za{:;zai:en Tepme Basinci ve Traktor 1,500 545 52
S T e e T e
b) Ek Il Bélum B llave 2 Incelemesi Tip Onayi Madde a'da belirtilen cretin % 100 fazlas| ve
2003/37/AT deneyleri bagka bir teknik servis tarafindan gerekli oldugu takdirde yapilan ekstra deneylerin
yapiimissa) tcreti alinir
¢) Ek IV Uretimin Uygunlugu (COP) Incelemesi 6.250 545
OECD KOD 8 |Paletli Traktérlerde Koruyucu Yapi Deneyi 9.135 1.500
OECDKOD 9  [Telehandlar'da Koruyucu Yapi Deneyi 9.135 1.500
OECD KOD 10 |FOPS 5.245 1.500
2009/75/AT KORUYUCU YAPI DENEYLERI
(79/622/AT)
86/298/AT
87/402/AT
SGM 2002/7 ) e .
(Deneylerin olumsuz sonuglanmasinda uygulanir. [kinci olumsuzdan sonra 8. madde gegerlidir.)
OECD Kod 4
OECD Kod 6
OECD Kod 7

OECD Kod 8




OECD Kod 9 a) Olgu 755

I1ISO 5700 b) Koltuk Baglanti Yeri Performansi 755

ISO 3471 c) Arka sert yapi 1.160

I1ISO 5700 Traktorlerde Koruyucu Yapi Deneyi 9.135 1.500
ISO 3471 Is Makinalarinda Koruyucu Yapi Deneyi 9.135 1.500
ISO 3449 Is Makinalarinda FOPS Deneyi 5.245 1.500
ISOC 6393 Is Makinalarinda Gurultt Deneyi 1.878 545
1SO 6394 llgel\::;inalannda Suruct Kulagina Gelen Gurdilti 1878 545

Hidrolik Ekskavator, Operat6r Koruyucu

1ISO 10262 Muhafazaian 5.245 1.500
Kompakt Ekskavator igin Devriimeye Karsi

ISO 12117 Koruyucu Yapi (TOPS) 6.250 1.500

ISO 12117-2 6 Tonqan Buyuk Ekskavatorler icin ROPS 9.135 1500
Deneyi

BS EN 474-5 Ekskavatérierde TOPS Deneyi 3.125 1.500

ISO 6055 Forkliftler, Havai Koruyucular 5.245 1.500

Esdeger OECD/Tip Onayi Raporu birbirine donusturtlimesi (varsa

ilave deneyler ayrica tcretlendirilir) 1.500

OECD Raporlari OECD onay islemleri (ceviri, takibi vs. (ENAMA 1,500

onay Ucreti harig)

GENEL HUKUMLER

1. Bagvuran firma ile TAMTEST arasinda deney hizmeti s6zlesmesi yapilir ve bu sOzlesmedeki
hikumlerde gecerlidir.

2. Firmanin talebi ile ve Mudurlagimuzce de uygun bulunmasi halinde deneyler TAMTEST/Ankara
disinda gergeklestirilebilir. Bu durumda listedeki toplam Ucrete harcirah olarak ilave edilecek olan tcret,
gidilen ilin uzakligi, deney siiresi ve deneye gonderilen personel sayisi dikkate alinarak belirlenir.

3. Tip onay muracaatlarinda TAMTEST tarafindan yaklasik deney ve rapor sayisi tespit edilip
ucretlendirme yapilir. Deney ve raporlar tamamlandiginda kesin hesaplama yapilir ve mahsuplasmaya
gidilir.

4. Tip onay Ucretleri bir traktér icin gecerlidir. Tip onay raporunda yer alacak ilave her bir traktor icin
tablodaki Kapsam Genigletme icreti ilave edilir.

5. Tip onay raporlarinin Kapsam Genisletme talebinde ilgili yonetmeligin raporlandirma ucreti ile
kapsami genisletilecek her bir traktér icin tablodaki Muayene ve Deney/Kapsam Genisletme Ucreti
alinir.

6. Tip onay raporuna esas deneylerin olumsuz sonuglanmasi halinde, firma gerekli diizeltme ve
degisiklikler yaparak deneylerin yeniden yapiimasini isteyebilir. Bu durumda listede belirtilen deney
Ucretinin tamami alinir.



